
Multimedia-Stative + Gestelle + Wagen

Mobiles Basisstativ mit
Manuskriptplatte und
Projektorenhalter

als:
• Beamerstativ
• Moderatorenstativ
• Rednerpult
• LCD-Monitorstativ
• Plasma+LCD-Monitorgestelle
• Monitor + Gerätewagen

Basisstativ mit Zubehör als
elegantes Vortragspult

Traversen-Säulengestell mit
Lochschienenhalter
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Multimedia-Stative und Komponenten: Hochwertige Systembauteile

Technische Änderungen und kleine Massabweichungen vorbehalten!

Die Basisstative bieten beste Standsicherheit durch
die solide Stahl-Plattform, ideal für mobilen Einsatz
durch Lenkrollen, mit 100 mm Raddurchmesser,
zwei Stück davon mit Totalfeststeller ( blockiert Rad
und Gelenk ).
Das Oberteil ist in vier verschiedenen Höhen mit der
Stativsäule verschraubbar und dient zum
Kabelmanagement, zur problemlosen Montage von
Anbauteilen und Zubehör sind diverse Gewinde-
bohrungen vorhanden.

Plattform mit dunkelgrauer Strukturoberfläche
500 x 500 mm groß.

Standardfarbton für Zubehör und Anbauteile
lichtgrau RAL 7035

3 Jahre Garantie

auf alle Produkte

Zubehör für
Basisstative und Monitorstativ

Nr. 0.210
Sicherheitshöhenverstellung
stufenlos, mit Gasdruckfeder und
handlichem Bügelgriff.

Nr. 0.216 Stellfläche
mit umlaufendem Sicherungsrand
Grösse 430 x 330 mm

Nr. 0.225 Gerätefach
mit verschliessbarer Acrylklappe
zur Wärmeableitung teilweise
aus Lochblech gefertigt.
Innenmasse:
B = 475 / T= 410 / H = 150 mm

Nr. 0.232  Elektroset
mit 3-fach Steckdose, 5 m Kabel,
Stecker und Kabelhalter

Alternativ-Ausstattung:

Nr. 0.207  Doppellenkrollen
mit 75 mm Ø,
davon 2 Stück mit Radfeststeller

Nr. 0.209  Gleitfüsse
Vier Bodenschoner mit 55 mm Ø
an Selle von Rollen

Nr. 20.205  Basisstativ, hoch

Nr. 20.201 Basisstativ



Anbauteile montiert auf dem Stativ-Oberteil

Nr. 20.250  Manuskriptplatte
mit Sicherungsbügel, neigbar
Dekor lichtgrau
(andere Oberflächen auf Anfrage).
Breite 500 mm,  Tiefe 430 mm

Nr. 20.252   Doppel-Stellflächen
jede Fläche  380 mm x 380 mm
mit Sicherungsrand, neig - und drehbar

Nr. 20.260   Frontblende
aus Lochblech, gerundet,
Breite 500 mm, Höhe 1000 mm

Nr. 20.270   Monitorhalter
für  TFT - Monitore,  Montage
im System Vesa 75/100. Durch
Halbkugelgelenk neig-und
drehbar, stehend oder hängend
zu montieren.

Nr. 25.282   Monitorstativ
Modellvariante mit gewichtiger, dunkelgrauer Stahlplattform in 660
mm Breite, Tiefe 500 mm. Der zuvor komplett am Display zu
befestigende Lochschienen-Halter schafft die schnelle, sichere
Verbindung  zum in 4 Höhen verschraubbaren Oberteil. Die
Lochschienen sind in der Breite von 190 - 760 mm verstellbar und
ergeben durch umstecken die flexible Gesamthöhe von 1380 -
1980 mm, incl. 100 mm Rollen.
Zubehör und Alternativausstattung wie für Basisstative.

Nr. 25.280  Monitorstativ
mit dem gleichen, funktionellen Plattformgestell wie Modell vor,
jedoch zur Verschraubung des Monitors eine Montageplatte im
System Vesa 200 siehe Detailabbildung.
Höhe variabel in 4 Stufen von 1400 - 1800 mm

Technische Änderungen und kleine Massabweichungen vorbehalten!

Nr. 25.280

 für die professionelle Medientechnik

Nr. 20.243    Projektorenhalter
UG - 3 für LCD-Videoprojektoren
mit 3-Punktverschraubung, durch
Kugelgelenk neig-und drehbar -
auch hängend zu montieren.

Nr. 20.244   Projektorenhalter
UG-4 für 4-Punktverschraubung

Nr. 20.241
Projektoren-Stellfläche
mit umlaufendem Sicherungsrand
auf Halbkugel neig - und drehbar.
Grösse 380 mm x 380 mm

Nr. 20.247   Geräteplatte
preisgünstig – für LCD oder
OHP, mit Sicherungsrand
Grösse: 380 x 380 mm

Nr.  20.253  Laptop - Platte
430 x 330 mm, drehbar und
Projektorenhalter UG - 3
als Anbauteile-Kombination

Nr. 2 0.254  Laptop - Platte
als kombiniertes Anbauteil
wie vor, jedoch mit Halter
für Projektor UG - 4

NEU



Nr. 30.200  Traversen - Säulengestell
mit Monitorplatte, zur Verschraubung
im System Vesa 200.
Schnelle, sichere Verbindung zum
Spezialadapter, der in beliebiger Höhe
am Gestell montierbar ist.

Die gewichtige Stahlplattform ( mit
ihrer dunkelgrauen Strukturoberfläche)
und die aufmontierte 1500 mm hohe
Traversensäule ( in Alunatur ) bieten
ansprechende Optik,hohe Standsicherheit
und Flexibilität bei der Montage von
Zubehör. Vier Lenkrollen mit 100 mm
Raddurchmesser (2 x mit Totalfeststeller)
sind Grundausstattung.

Plattformbreite 820 mm / Tiefe 665 mm
Gesamtgewicht 42 kg
Max. Höhe mit Montageplatte 1750 mm

Nr. 30.300  Traversen - Säulengestell
mit Lochschienenhalter zur Gerätemontage.
Breite von 190 bis 760 mm verstellbar,
Schienen 500 mm hoch.
Praktisches, schnelles Handling durch
Vormontage des kompletten Halters am
Monitor und sichere Verbindung zur Säule
in gewünschter Höhe durch Spezialadapter.

Stahlplattform und Traversen - Säule
baugleich wie bei Modell vor.
Gesamthöhe (m. Rollen) max. 2050 mm.

Plasma + LCD Monitorgestelle
Zubehör für Säulengestelle:

Nr. 0.325 Elektroset
mit 3-fach Steckdose,5m Kabel,
Stecker, Kabelhalter
und Säulenadapter

Nr.  0.321 Gerätefach
mit verschliessbarer Acrylklappe,
zur Wärmeableitung, teilweise
aus Lochblech gefertigt, inkl.
Halter für das Säulengestell
Innenmasse:
B = 475, T = 410, H = 150 mm

Alternativausstattung:

Nr.  0.327  Gleitfüsse
4 Bodenschoner mit 55 mm Ø
an Stelle der Rollen

Nr.  0.329  Doppellenkrollen
mit 75 mm Ø,
davon 2 Stück mit Radfeststeller

Nr. 30.473  Gerätewagen
Vielseitig nutzbarer Wagen, Geräteplatte
725 x 500 mm gross mit umlaufendem
Sicherungsrand und Kabeldurchführung,
in 4 Stufen höheneinstellbar.
Zweite Stellfläche 520 x 420 mm gross
fest am Unterteil montiert.
Ganzmetallgestell in lichtgrau vorbereitet
zur innen liegenden Kabeldurchführung.
Vier Lenkrollen mit 100 mm Raddurch -
messer, 2 x mit Totalfeststeller.
Gestellbreite: 700 mm, T = 600 mm
Gesamthöhe: von 830 bis 1230 mm.

Monitor + Gerätewagen

Alternativausstattung:

Nr. 0.496 Grosse Geräteplatte
(ohne Abb.)
Breite = 960 mm, Tiefe = 550 mm
mit umlaufenden Sicherungsrand

Nr. 0.498  Gerätefach
mit 3 - fach Steckdose, 5 m Kabel
und verschliessbarer Acrylklappe.
Lochblechgehäuse, statt 2-ter
Stellfläche montiert.

Technische Änderungen und kleine Massabweichungen vorbehalten!

Nr.  0.323 Stellfläche
mit umlaufendem Sicherungsrand,
inkl. Halter für Säulengestell,
B = 430, T = 330 mm


